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ΠλΗκτρο « POW (ΙσχΥς) »
Πατήστε το πλήκτρο για 4 δευτερόλεπτα ώστε να απενεργοποιήσετε 
τη συσκευή. Πατήστε 1 φορά το πλήκτρο « POW » για να την 
ενεργοποιήσετε ξανά.

ΠλΗκτρο « TEST (ΔοκιμΗ) » 
Επιτρέπει την άμεση έναρξη του προγραμματισμού. Για να συμβεί αυτό 
πατήστε το πλήκτρο « TEST ».

ΠλΗκτρο « SET (θΕτω) » 
Με κάθε πάτημα του πλήκτρου « SET » δίνεται η δυνατότητα να 
προχωρήσσετε στην επιλογή : 
	 • Από τη συχνότητα: στον χρόνο « hour » ή στην ημέρα « Day » 
	 • Από τη στιγμή: σε λεπτά « min » ή σε δευτερόλεπτα « Sec »

FREQUENCY RUN TIME

hour min

Day Sec

POW TEST

+ -
SET

ΡΥθμιση των συχνοτΗτων 
Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα μεταξύ του κάθε ποτίσματος : 
	 - Με βάση την ώρα : από 1 ώρα έως 23 ώρες 
	 - Με βάση την ημερομηνία : από 1 έως 15 ημέρες

Πατήστε το « SET » για να επιλέξετε τη συχνότητα του ποτίσματος με βάση την ώρα ή με την ημέρα 
και πατήστε τα πλήκτρα «   » ή «   » για να επιλέξετε την επιθυμητή συχνότητα ποτίσματος.

ΡυθμΙστε τους χρόνους του ποτΙσματος 
Ρυθμίστε τη διάρκεια του κάθε ποτίσματος : 
	 - Σε λεπτά : από 1 λεπτό έως 99 λεπτά 
	 - Σε δευτερόλεπτα : από 5 δευτερόλεπτα έως 59 δευτερόλεπτα

Πατήστε το « SET » για να επιλέξετε τη διάρκεια σε λεπτά ή δευτερόλεπτα και πατήστε τα 
πλήκτρα «   » ή «   »  για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη διάρκεια του ποτίσματος.

Μην ρυθμίζετε μια διάρκεια μεγαλύτερη από τη δεδομένη συχνότητα, 
διαφορετικά το DripPump (Αντλία Βροχής) δεν θα λειτουργήσει.!

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Για να επικυρώσετε τον προγραμματισμό, πατήστε το πλήκτρο « SET » μέχρις ότου κανένα ψηφίο ή 
αριθμός να μην αναβοσβήνει στην οθόνη.

Ο προγραμματισμός θα ενεργοποιηθεί σύμφωνα με την επιλεγμένη συχνότητα.

6 / περιγραφΗ των ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ του drippump (ΑντλΙα ΒροχΗς) :

7 / προγραμματισμΟς του DripPump (ΑντλΙα ΒροχΗς) :
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Ο προγραμματισμός λαμβάνει υπόψη και τον χρόνο που απαιτείται για να 
τοποθετηθούν οι μπαταρίες.

Παράδειγμα 1  

Εάν θέλετε το πότισμα να ξεκινά στις 8 η ώρα το πρωί, μία φορά την ημέρα (συχνότητα : 
1 ημέρα), θα πρέπει να εγκαταστήσετε τις μπαταρίες στις 8 η ώρα το πρωί. 

Παράδειγμα 2  
Εάν θέλετε τοπότισμα να ξεκινά στις 8 η ώρα το πρωί και στις 8 η ώρα το βράδυ (συχνότητα 

 : 12 ώρες), θα πρέπει να εγκαταστήσετε τις μπαταρίες είτε στις 8 η ώρα το πρωί είτε στις 
8 η ώρα το βράδυ. 

Το μέγιστο ύψος του 
DripPump (Αντλία 

Βροχής) σε σύγκριση 
με την παροχή νερού 

: ≤ 2 m

ηδιαφορά μεταξύ των σταλακτών και του φίλτρου 
μπορεί να είναι 1 m το μέγιστο.

Μέγιστος αριθμός 
σταλακτών : 

15 για 10 μέτρα

≤ 2 m

FREQUENCY RUN TIME

hour min

Day Sec

POW TEST

+ -
SET

x 15

max. 
1 m

Το ηλιακό πάνελ πρέπει να να 
εκτίθενται στο φως του ήλιου.

Η μέγιστη απόσταση μεταξύ της παροχής τουνερού και του 
σημείου ποτίσματος να είναι : ≤ 10 m

ΠαρΑδειγμα
 Θέλω να ποτίζω για 5 λεπτά κάθε ημέρα. Η ώρα είναι 18:30 :

Πατήστε το κουμπί « SET » μέχρι να αναβοσβήνει η συχνότητα 
« Day » και με το πλήκτρο «   » ή «   » επιλέξτε « 1 ».
Στη συνέχεια πατήστε το « SET » μέχρι να αναβοσβήνει η 
διάρκεια « Min » και με το πλήκτρο «   » ή «   » επιλέξτε « 5 ».
Τέλος, πατήστε το πλήκτρο « SET » jμέχρις ότου κανένα ψηφίο 
ή αριθμός να μην αναβοσβήνει στην οθόνη για να ολοκληρώσετε 
τον προγραμματισμό. Ο προγραμματισμός θα ενεργοποιηθεί 

σύμφωνα με τη συχνότητα « 1 Day » από την επόμενη ημέρα στις 18:30.
Εάν θέλετε μια άμεση ενεργοποίηση, πατήστε το πλήκτρο « TEST ».

FREQUENCY RUN TIME

hour min

Day Sec

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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 Προειδοποιήσεις

• Το σετ DripPump (Αντλία Βροχής) KPP16LCD προορίζεται για ιδιωτική χρήση στον 
κήπο, στη βεράντα ή στο μπαλκόνι.

• Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για βιομηχανικούς σκοπούς ή/και δεν πρέπει να 
έρθει σε επαφή με χημικές ουσίες, εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά.

• Θα πρέπει να εγκατασταθεί καθέτως.
• Η θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 40° C. Ελέγξτε το φίλτρο, 

εάν είναι απαραίτητο.
• Μετά από μια περίοδο μακράς απενεργοποίησης, ελέγξτε την κατάσταση της 

μπαταρίας.
• Διαχείμαση: το DripPump (Αντλία Βροχής) μπορεί να παγώσει. Τον χειμώνα, 

πρέπει να φυλάσσεται σε μέρος στεγνό και χωρίς παγετό. Αφαιρέστε τις 
μπαταρίες κατά τη διάρκεια της εποχής των βροχών.

• Το DripPump (Αντλία Βροχής) συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία - 
Υπ'αριθμό 2004/108/ΕΚ - 93/68/ΕΚ.

8 / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

Μονάδα προγραμματισμού :
	 • Τάση λειτουργίας: 3,6 Βολτ (3 μπαταρίες AA / LR6-1,2V επαναφορτιζόμενες)
	 • Ένταση ρεύματος: ≤ 100 μΑ
	 • Ένταση ρεύματος λειτουργίας: ≤ 500 mA
	 • Τύπος ανοίγματος: μεμβράνη
	 • Εύρος θερμοκρασίας: από 0° C έως 40° C
	 • Πίεση εισόδου του νερού: από 0 bar έως 8 bar
	 • Ρυθμός ροής: 0,25 λίτρα / λεπτό (4 bars)
Ηλιακά πάνελ :
	 • Τάση λειτουργίας: 5 Βολτ
	 • Ένταση ρεύματος λειτουργίας: 200 mA

ΣυμμετοΧΗ στην προσταΣΙΑ του περιΒΑλλοντος !
Η συσκευή σας περιέχει πολλά ανακτήσιμα ή ανακυκλώσιμα υλικά.  

Παραδώστε την σε ένα σχετικό σημείο συλλογής ή ελλείψει αυτού, σε εξουσιοδοτημένο κέντρο 
εξυπηρέτησης για επεξεργασία.
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